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Anlage Schlüssel- und Zylindernachbestellung für Schließanlagen 

Um unnötige Rückfragen zu vermeiden, bitten wir Sie das Formular als Hilfestellung für Ihre Nachbestellungen zu 

Schließanlagen zu nutzen. 

 

Objekt: ___________________________________________________________ 

 

Fabrikat: __________________________________________________________ 

 

Schließanlagennummer: ___________________________________________ 

 

Schlüsselnummer: _________________________________________________ 

 

Anzahl der Schlüssel: _______________________________________________ 

 

Zylinderart: ________________________________________________________ 

 

Zylinderschließung: ________________________________________________ 

 

Zylinderlänge A-B: __________________________________________________ 

 

Anzahl Zylinder: ____________________________________________________ 

 

Datum: ____________________     Unterschrift: __________________________ 
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Bitte geben Sie hier das Objekt in dem die Anlage verbaut ist an. 

Das Fabrikat ist meistens dem Schlüssel/Zylinder zu entnehmen (z.B.: BKS, KABA, CES, DOM…). 

Die Schließanlagennummer ist die Nummer der gesamten Anlage welche auf dem Schließplan oder 

ihrer Sicherheitskarte zu entnehmen ist.  

Die Schlüsselnummer ist dem nachzumachenden Schlüssel oder dem Schließplan zu entnehmen, 

am besten jedoch einfach Vorder- und Rückseite des Schlüssel ablesen. 

Hier bitte die Zylinderart festlegen, z.B. Doppelzylinder oder Knauf Zylinder oder die gewünschte 

extra-Funktionen des Zylinders notieren wie z.B. Seewasserschutz, Anbohrschutz, Gefahrenfunktion, 

usw…. 

Bei der Zylinderschließung bitte die Schließungsnummer des Zylinders notieren, entweder einfach 

vom Zylinder ablesen oder die Nummer aus dem Schließplan entnehmen (Achtung, bei älteren 

Anlagen empfiehlt sich eine Prüfung durch Ausbau des Zylinders). 

Die Zylinderlänge wird im A- und B-Maß angegeben, wobei A = die Außenseite und B = die 

Innenseite des Zylinders umfasst. Gemessen wird immer von der Mitte des Zylinders, im Kern der 

Stulpschraubenbohrung, zur einen und anderen Seite inklusive der montierten Beschläge. 

 

 

 


